
DC7784V.W
Kuivauskaappi

Yleiskuvaus

DC7784V.W
Rakennetyyppi: Ulospuhaltava
Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

• Vahvistettu ja äänieristetty ovi
• Täsmä puhallus puhaltaa ilman suoraan kuivattaviin vaatteisiin
• Kuivauskapasiteetti: 17 g/min
• Pyykkinarua: 16 m
• Täyttömäärä: 4 kg
• Ilmamäärä: 180 m³/t
• Lyhin ohjelm-aika (min): 75 min

Käyttö ja joustavuus

• Taitettavat ulosvedettävät kuivaustangot
• Oviteline
• Käsineteline
• Tanko ripustimia varten

Vuorovaikutus ja hallinta

• Ohjelman valinta ja lisävalintanäppäimet
• Ajan valinta
• Lämpötilan valinta (normaali / matala)
• Muistitoiminto

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

• Lämpimät pyyhkeet 120 min
• Aikakuivaus - max 6 tuntia
• Kylmä kuivaus - max 12 tuntia
• Ajansäästö (12 min)

Muotoilu ja integraatio

• Oven kätisyys vaihdettavissa
• Mahdollisuus kaappiasennukseen
• Mahdollisuus seinäasennukseen

Turvallisuus ja huolto

• Ovikytkin

Tekniset tiedot

• Lämmitysteho: 1500 W
• Äänitaso: 60 dB(A)re 1 pW
• Liitäntäteho: 1500 W
• Sähköliitäntä: 220-240 V
• Sähköpistokkeen tyyppi: Euro
• Sähköliitäntä: 1
• Taajuus: 50 Hz
• Nettopaino: 61 kg
• ISO 14001

Mitat

• Tuotteen mitat (KxLxS): 184 × 59,5 × 60 cm
• Syvyys oven ollessa auki: 1177 mm
• Johdon pituus: 2,3 m
• Poistoilmaputken pituus: 100 cm
• Poistoilmaputki: Vasen/takana - halkaisija 110mm

Kuljetustiedot

• Pakkauksen mitat: 192 × 65 × 69 cm
• Bruttopaino: 71,8 kg
• Art. numero: 673877
• EAN-koodi: 3838782070051
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