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сушки
Вентиляційна сушильна шафа з програмами автоматичної
сушки

Загальна інформація

DC7784V.S
Тип інсталяції: Соло
Колір: Нержавіюча сталь

Конструкція та особливості

• Корпус: Корпус із нержавіючої сталі
• Звукоізоляція дверцят
• Напрямна дверцят для ідеального прилягання
• Ефективність віджимання: 17 гр./хв
• Загальна довжина вішаків для сушіння (м): 16 м
• Максимальне завантаження: 4 кг
• Провітрювання: 180 м³/год.
• Найкоротша програма (хв): 75 хв.

Зручність використання

• Складні секції для вішаків
• Перекладина для вішаків
• Автоматичні програми

Керування

• Вибір програм та додаткових функцій
• Вибір часу програми
• Вибір температури (нормальна / низька)
• Інтелектуальна система запам’ятовування

Функції, програми та режими

• Кількість програм: 8
• Автоматичні програми
• Теплі рушники 120 хв
• Сушіння за часом - макс 6 год
• Холодне сушіння - макс до 12 год
• Скорочення часу (12 хв)

Дизайн та компонування

• 180 °C
• Дверцята зі зворотним механізмом
• Встановлення врівень (за висотою) із пральними та сушильними машинами, аксесуарами

Hidden Helpers
• Можливість кріплення до шафи
• Можливість кріплення до стіні
• Розміщення двигуна: зверху

Безпека та догляд

• Перевісні дверцята

• EAN код: 3838782070150
• Шифр приладу: 675664

Технічні характеристики

• Рівень шуму: 60 дБ(А)
• Приєднувальна потужність: 1500 Вт
• Напруга (В): 220-240 V
• Штекер для розетки: Євро

Електронна адреса:
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
(Мельбурн, Австралія)
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• Кількість фаз: 1
• Частота: 50 Hz
• Вага нетто: 63 кг
• Маркування для повторної переробки
• ISO 14001

Розміри

• Габаритні розміри (вхшхг): 185,4 × 59,5 × 60,8 см
• Глибина із відчиненими дверцятами: 1177 мм
• Приєднувальний кабель: 2,3 м

Специфікація

• Розміри в упаковці (в×ш×г): 190 × 65 × 70 см
• Вага брутто: 73,9 кг
• Шифр приладу: 675664
• EAN код: 3838782070150

Електронна адреса:
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
(Мельбурн, Австралія)
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