
OP8687A1
Tipo di installazione: A incasso
BigSpace
Dimensioni prodotto (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
Sistema 5 Air Flow™ , Volume del forno 71 litri, Pyrolytic Self Clean™, Binari telescopici 2 livelli, Girarrosto
automatico, Defrosting (ASKO) BW, ECO

  

Sistema 5
Air Flow™

Volume del
forno 71 litri

Pyrolytic Self
Clean™

Binari
telescopici 2
livelli

Girarrosto
automatico ECO

Struttura e prestazioni

• Temperatura massima forno: 300 °C
• Sonda temperatura

Utilizzo e flessibilità

• Illuminazione del forno: Entrambi i lati
• Volume interno: 71 l.
• Visibilità perfetta
• Guide in griglia
• Guide telescopiche completamente estensibili su due livelli con funzione di arresto
• Griglia
• Leccarda in vetro
• Teglia alta smaltata
• 2 leccarde smaltate basse

Interazione e controllo

• Forma maniglia: Ergonomico
• TFT PYRO matrix

Programmi, opzioni e modalità

• Riscaldamento inferiore BIO
• Riscaldamento superiore
• Riscaldamento inferiore e superiore
• Elemento riscaldante a infrarossi piccolo
• Elemento riscaldante a infrarossi grande
• Elemento riscaldante a infrarossi grande con ventilazione
• Resistenza circolare
• Funzione Eco
• Riscaldamento inferiore ventilato
• Riscaldamento inferiore ventilato BIO
• Fornello scongelamento
• Scaldastoviglie
• FastPreheat
• STEPBake
• AutoRoast

Design e integrazione

• Materiale porta: Vetro e acciaio inossidabile
• Dimensioni vano (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm

Sicurezza e manutenzione

• Raffreddamento forno dinamico plus - DC+
• Vetro porta: Porta del forno con quadruplo vetro e doppio riflettore di calore (UltraCoolDoorQuadro)
• Cerniera porta GentleClose
• Porta in vetro piatta e rimovibile
• Sistema di pulizia pirolitico
• Guide aggiuntivi adatti per pirolisi

Dati tecnici

• Consumo in modalità standby: 1 W
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• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo forno (modalità convenzionale): 1 kWh
• Consumo forno (modalità ventilata): 0,69 kWh
• Potenza: 3400 W
• Tensione (V): 220-240 V
• Corrente nominale: 16 A
• Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni

• Dimensioni prodotto (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Lunghezza cavo elettrico: 1,5 m
• Peso netto: 45,2 kg

Informazioni logistiche

• Dimensioni del prodotto imballato (HxLxP): 70 × 66 × 70 cm
• Peso lordo: 50,4 kg
• Codice prodotto: 742130
• Codice EAN: 3838782681301
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